
„�Die Badewanne zum Spa-Erlebnis machen“: 
DIY-Badewannenablage 

Entdecke noch mehr spannende Bau- und Klebeprojekte auf: www.soklebtsrichtig.de
Kreative Basteltipps und alle Infos rund um unsere Produkte: www.uhu.de

  Material und  
  Werkzeuge:
– �UHU Holzleim wasserfest 

(250 g Flasche)

– �UHU Holz Max 

(380 g Kartusche)

– �imprägnierte Holzbohlen  
(28 mm x 140 mm), 
Länge 850 mm

– �Holzleisten (20 mm x 60 mm), 
Länge 270 mm

– �Schrauben 35 mm

– �Lederriemen oder  
Ledergürtel

– �Schleifpapier

– �Holzöl

– �Kapp-Säge  
(oder Handsäge plus Lehre)

– �Akku-Schrauber

– �Zwingen

– �Tuch zum Ölen

– �Pinsel oder Zahnspachtel 
zum Verteilen des  
Klebstoffs

Werkstattzettel

1.
• �Auf das Breite-Maß deiner Badewanne zwei gleich lange 

Stücke aus den Holzbohlen zusägen.
• �Alle Ränder der Holzbohlen und -leisten leicht abschleifen.
• �Die Tragegriffe: Die Gürtel oder Riemen sollten gleich  

lang, ca. 1,5-mal so breit wie die Bohlen und an beiden  
Enden etwa 3–4 cm länger als die Bohlen sein.

• �Markiere auf der Unterseite der Bohlen an allen Seiten  
die Position der Leisten – sie sollen später direkt an der  
Innenwand deiner Badewanne anliegen.

• �Zeichne zusätzlich die Mitte der Leisten auf den  
Holzbohlen ein. 

• �UHU Holzleim wasserfest Kleber auf der Unterseite  
der Bohlen innerhalb der Markierungen auftragen. 

• �Den Ledergurt um die Bohlen herumlegen, sodass die  
beiden Enden mittig auf dem Kleber aufliegen. 

• �Rasch eine Leiste daraufsetzen und mit zwei  
35 mm Schrauben fixieren.

• �Auf der anderen Seite wiederholen.

• �Damit die Ledergürtel an den Seiten nicht abstehen,  
kannst du unseren UHU Holz Max verwenden.

• �Den Gurt beidseitig mit Zwingen andrücken und  
trocknen lassen.

• �Fertig ist deine neue Badewannenablage.

2.

3.

4.

5.

Zeitaufwand:

Schwierigkeit:


