UHu®

Werkstattzettel

« Aus der Fichtenholz-Leiste mit der Kappsage im
45° Winkel ein rechtwinkliges Dreieck zurecht sagen.

« Die angeschragte Leiste 40 cm weiterschieben und im
gleichen Winkel erneut kappen.

« Das Parallelogramm bildet spater die Rlickwand der
Schlisselablage.

« Fiir die Ablageflache ein Quadrat mit den MaBen
12 x 12 cm ausséagen.

« Alle Holz-Teile mit der Schleifmaschine oder per Hand
abschleifen.

» Markiere und bohre fiir die Aufhangung auf der Riickseite
der Schlisselablage ein 8 mm Loch.

+ Alle drei Holz-Teile in deinen Lieblingsfarben lackieren -
der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

» Den Lack im Anschluss gut trocknen lassen.

* Den UHU Holzleim Express auf die Klebeflachen geben.

« Tipp: Mit etwas Kreppband kénnen alle Teile zum
Trocknen fixiert werden.

» Mit einem Nagel oder Diibel und Schraube die neue
praktische Schliisselablage an der Wand montieren -
vorbei ist die lastige Schliisselsuche!

v D Entdecke noch mehr spannende Bau- und Klebeprojekte auf: www.soklebtsrichtig.de
- Kreative Basteltipps und alle Infos rund um unsere Produkte: www.uhu.de

« Setze danach die Teile zusammen und drticke diese gut an.

Zeitaufwand: é '@
Schwierigkeit: iﬁ”

Material und
Werkzeuge:

- UHU Holzleim Express
(250 g Flasche)

-~ Fichtenholz-Leiste 20 mm

- Lack .

- Kappsige

- Klebeband
i threr
i Schleifge‘r:ét

- Material zur Wandmontage

UHU Holzleim Express



